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          Návod na instalaci a obsluhu        
                  

         
 
1.  Popis, funkce 
 
- Mikrointeligentní �ízení - Zahájení, Stop, Uzav�ení - jedním tla� ítkem  
                                                                                             (Krok po kroku).  
- Po ka�dé manipulaci s bránou svítí sv� tlo ješt�  3 minuty, pak se vypne.  
- Za�ízení je naprogramováno.  
- B� hem otevírání a zavírání je kontrolováno zatí�ení motoru a za�ízení je  
   chrán� ny proti p�etí�ení, p�eh�átí, nedostate� nému nap� tí v síti.  
- Za�ízení je vybaveno funkcemi ochrana foto� lánkem, automatické zav�ení,  
    uzam� ení ovlada� e atd..  
- Pohyb brány se okam�it�  zastaví kdy� zaregistruje náraz, zvýšený odpor a poté  
   se brána op� t zav�e.  
- JS motor, tichý chod, m� kký start, zpomalováno zastavování pro zvýšení  
                     bezpe� nosti a �ivotnosti.  
- LED displej zobrazuje pracovní stav a programování.  
- Kódování - pohyblivý kód.  
- Manuální odblokovat motoru - umo�� uje otev�ít a zav�ít bránu ru� n�  i p�i  
                      výpadku el. proudu.  
- Volitelné funkce - ochrana foto� lánkem, zálohová baterie pro p�ípad výpadku el.  
                               proudu, pou�ití nást� nného ovlada� e, pou�ití sv� telného  
                               majáku.  
 

 
 
2.  Technické údaje 
 

Napájení 220V~, 50/60Hz Frekvence p�ijíma� e 433,92MHz 

Motor 24V= Kódování pohyblivý kód 

Teplota okolí -20°C a� 50°C Baterie ovláda � e 12V/ typ GP27A 

Relativní vlhkost do 90% Osv� tlení 24V/5W 

Otevírací a zavírací 
síla  800N Doba osv� tlení 3 min. 
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3. Instalace motoru a vodící dráhy 
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4.  � ídící panel motoru a dálkový ovlada �  
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5.  Zapojení volitelných za � ízení a svorkovnice 

 

 
Svorkovnice 
 

     
 
FLASH   +24      GND          PE           PB 

 
PB     PB       
+24    FOTOBU� KA      GND      VYPÍNA�   FLASH-MAJÁK 

 
Zapojení-externí p� ijíma�  
 
� ervený +  Modrý zapoji�  do koncovky PB 
Biely -  � ierny zapoji�  do koncovky GND 
 
Naprogramování p�ijíma� e s dálkovým ovlada� em ERTE: 
Na p�ijíma� i stisknout tla� ítko na 5 sekund, kdy� za � ne rychle blikat, stiskn� te 
na dálkovém ovlada� i tla� ítko 2 x za sebou. 
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6. Naprogramování motoru 
 
6.1 P� iprava 
6.1.1 P�esv� d� te se, �e vrata jsou správn �  namontované a kluzák vodící 
dráhy je zasko� ený do ozubení. Pohybem ruky nahoru a dol�  se p�esv� d� te, 
�e jsou vrata funk � ní 
6.1.2 P�ipojte elektrický proud, motor se vyzkouší rosvícením sv� tla na n� kolik 
sekund a sou� asn�  s displejem prob� hnou � ísla od 99 do 11. Potom motor 
z� stane v základní poloze p�i programování    “--“ (standby). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zapn� te elektrický proud a na displeji se zobrazí � ísla od 99 do 11 a nakonec 
se zobrazí --  
 
6.2 Nastavení koncových poloh (otev �ení a zav�ení) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Stiskn� te a dr�te SET, dokud se vám neuká�e P1, znovu stis kn� te SET 
a uká�e se vám OP. Potom stiskn � te UP. Vrata se zvedají. Kdy� dosáhnete 
kone� ného otev�ení, stiskn� te SET. Tím se poloha ulo�í. 
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Kdy� displej ukazuje CL, tak stiskn � te DOWN. Vrata se zavírají. Kdy� 
dosáhnete kone� ného zav�ení stiskn� te SET. Tím se poloha ulo�í. Vzáp � tí 
motor znova otev�e a zav�e vrata, aby otestoval správné nastavení polohy. 
Jestlí�e to nebylo správn �  nastavené, tak postup zopakujte znova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nakonec vám displej ukazuje -- a to znamená, �e nas tavení je 
ukon� ené. 
 
 
6.3 Samou � ící dálkový ovlada �  (vysíla � ) 
 
6.3.1 Jakmile po� et ulo�ených kód �  dosáhne 20, na displeji se zobrazí FU (full). Aby se 
p�edešlo chybnému kódování, je pot�eba všechny ulo�ené kódy vymazat (vy � istit).               
                                              
 
 
 
 
 
 
 
Jestli�e displej ukzauje Fu, tak stiskn � te a dr�te tla � ítko CODE více ne� 8 
sekund, dokud se neobjeví DL. Tím jsou všechny kódy vymazané 
 
6.3.2 P�idání nebo vým� na dálkového ovlada� e 
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Stiskn� te CODE a na displeji se vám objeví SU. Na dálkovém ovlada� i 
stiskn� te jedno ze 3 tla� ítek (kanál� ) na kterém chcete mít tyto vrata ulo�ené. 
Op� tovným, druhým stisknutím volbu ulo�te. Blikající S U znamená kone� né 
ulo�ení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opakováním tohto postupu m� �ete ulo�it maximíln �  20 dálkových ovlada��  
nebo tla� ítek (kanál� ). 
 
6.4 Nastavení vypínací síly p�i vypnutí motoru 
 
Jakmile motor dojede na doraz nebo se nedovelen�  zatí�í, automaticky se 
vypne. Sílu, p�i které se vypíná, je mo�no nastavit:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Stiskn� te a dr�te tla � ítko SET, dokud se vám nezobrazí P1. Stiskn� te 1x UP 
a zobrazí se vám P2. Potom znovu stiskn� te SET a zobrazí se naposledy 
nastavená síla (nap�.F5). Sílu je mo�né nastavit stisknutím tla � ítek UP nebo 
DOWN od nejmenší F1 po nejv� tší F9. Dalším stisknutím SET zvolenou sílu 
ulo�íte. Základní nastavení je F5 

 
6.5 Foto � lánek 
Foto� lánek je mo�né zapnout nebo vypnout 
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Stiskn� te a dr�te tla � ítko SET, dokud se nezobrazí P1. Potom stiskn� te 2x UP 
a zobrazí se vám P3. Stiskem SET se vám uká�e práv �  platné nastavení. 
Stiskem UP se nastaví H1 (foto� lánek zapnutý). Stiskem DOWN se nastaví 
H0 (foto� lánek vypnutý). Nastavení musíte ulo�it stiskem SET . 
 
 
 
 
 
 
 
 
D� le�ité: Jestli nejsou vrata vybavená foto � lánkem, musí být nastavená 
hodnota H0, aby vrata správn �  fungovala.  
 
 
6.6 Automatické zav �ení vrat  (samozavírací) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stiskn� te a dr�te tla � ítko SET, dokud se nezobrazí P1. Potom stiskn� te 3x UP 
a zobrazí se P4. Stiskem SET se zobrazí poslední nastavení (nap�.b0). 
Odstup� ování � asu, po kterém se za� nou vrata zavírat je od b0 do b9. Mezi 
stupni je asi 1 min. Zvyšování nebo sni�ování se d � lá vícenásobným stiskem 
UP nebo DOWN. Zvolená hodnota se musí ulo�it stiske m tla� ítka SET. 
Základní nastavení je b0. Hodnota b0 znamená vypnutí funkce automatického 
zav�ení. 

 
 
 
 
 
 
6.7 Uzamknutí ovládání  
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Aby se zamezilo necht� ným pohyb� m vrat p�i náhodném stisku n� kterých 
z tla� ítek ovlada� e, doporu� uje se pou�ívat funkci zamknutý ovlada �  (Lock 
Door). Tehdy není mo�nost vrata otev �ít, pokud se p�edtím nestikne tla� ítko 
odemknout (zobrazený zámek na ovlada� i) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stiskn� te a dr�te tla � ítko SET, dokud se nezobrazí P1. Potom stiskn� te 4x UP 
a zobrazí se P5, poté stiskn� te SET, aby se ukázalo poslední nastavení. 
Stiskem UP se zobrazí Lc (lock, zvolené zamknutí). Stiskem DOWN se 
zobrazí uL (unlock, zvolené nezamknutí). Zvolená mo�nost musí být ulo�ená 
stiskem SET. 
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Informace pro u�ivatele 
 
P�i pou�ívání v � nujte pozornost: 
 
P�i prvním pou�ití p �ezkoušejte pohyb vrat, aby se zjistilo, zda brána 
uspokojiv�  funguje. (Uvoln� te kluzák tahem za lanko, ru� n�  otev�ete vrata 
a pak je zase zav�ete). 
Za pomoci elektroinstalatéra uzemn� te kovovou konstrukci vrat a zasu� te 
zástr� ku do zásuvky. 
Dálkové ovlada� e pou�ívejte v�dy pod dohledem. Nenechávejte jej 
 v dosahu d� tí. Nest� jte a nep�echázejte pod vraty b� hem jejího pohybu. 
P�esv� d� te se, �e vrata nejsou umíst � na v blízkosti mo�ného ohn � , 
 vlhkosti, magnetických polí a jiných zdroj�  nebezpe� í. 
Dvakrát ro� n�  prov�� te, zda brána nezm� nila vodorovnost, zda jsou všechny 
 funk� ní � ásti v dobrém stavu, zda nejsou porušeny pru�iny. 
 B� hem �ivotnosti ob � as proma�te pohyblivé díly. 

 

 
 
 

Mo�né problémy a � ešení 
 

Problém D � vod � ešení 

Motor nefunguje 
Chyba napájení  nebo je 
vadná pojistka 

P�ezkoušejte 
p�ipojení.Nahra	 te pojistku 

Po nastavení 
koncových poloh 
motor nefunguje 

Volné šroubky spojující 
komponenty vrat - 
nejednozna� ná poloha.Chyba 
naprogramování 

Dotáhn� te šroubky. Znova 
nastavte koncové polohy 

Vrata nelze zav�ít Je aktivovaný foto� lánek Vy�a	 te funkci foto� lánku 

St� nový ovláda�  
funguje, ale dálkový 
ovlada�  nefunguje 

Dálkový ovlada�  není 
aktivovaný (p�ihlášený). 
Vybitá baterka 

Aktivujte dá
k. ovláda�  
podle bodu 6.3.  Vym�� te 
baterku v ovlada� i. 

Dosah dá
kového 
ovláda� e se zmenšil Baterka je u� slabá -vybitá. 

Vym�� te baterku v 
ovláda� i. 
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