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ROLLER NETS

i ROLOVACI SYSTEM SE NABIZI V ODSTINECH BILA, HNEDA S MOZNOSTI LAKOVANI NEBO POTAZENI RENOLITOVOU FOLII.

V NABIDCE JE MOZNOST VYBIRAT ZE SITOVINY SEDE A CERNE.

MOZNOSTI MONTAZE

Nas systém ma jednoduché zaméreni a velkou variabilitu montaze na viechny typy oken. Box je mozné uchytit na montazni klipsu.
Sestavu sité je mozno uchytit pomoci plastovych montéznich uchyta (v kombinaci s profilem 27x42mm).

Oba typy vodicich list (profil 27x22 mm a 27x42 mm) je mozné uchytit Srouby do osténi nebo do ramu okna.
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ARETACE ROZVINUTE SITE

E

ROLLER NETS - ROLLGITTER - ROLOVACI SIT

OKENNI ROLOVACI SIT DVERNI ROLOVACI SIT
Aretace je mozna dvéma zpisoby, u prviho je koncova lista aretovana ve spodni poloze stavitelnymi Aretace rozvinuté rolovaci sité je fedena
mechanickymi dorazy umisténymi ve vodicich listach. Druhy zpasob vyuZiva zachytnou magnetickou gumou

dorazovou ligtu po celé &ifi rolovaci sité.

BAREVNA PALETA Rolovaci systém nabizime v zakladni skale odstind bila, hnéda nebo moZnosti potazeni renalitovou falii dale je SI la d e

moznost dle piani zékaznika hlinikové asti systému lakovat do odstinu RAL (box, koncova lista a vodici listy).
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