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VENKOVNI ZALUZIE

Horizontalni hlinikové venkovni Zaluzie jsou nejpouzivangjsim exteriérovym stinicim prvkem.
Vyznatuji se dlouhou Zivotnosti a spolehlivosti. Umoziuji plynule regulovat prirozené osvétleni,
zachycuji sluneéni zafeni a chréni pied jeho Skodlivymi Gtinky. Zachycuji poryvy narazového vétru.
Omezuji hluk pfichazejici z exteriéru a pomohou ovlivnit tepelné klima v interiéru.

Pouzivaji se k zastinéni hypermarketd, administrativnich budov, skol, nemaocnic,

vyrobnich i bytovych zafizeni nebo svislych plach zimnich zahrad.

EXTERNAL
VENETIAN BLINDS

VENKOVNI ZALUZIE 790 VENKOVNI ZALUZIE 270

Vlysoce stabilni lamela Siroka 7 cm, ma jemnéjsi vzhled. Diky svemu
tvaru ‘2", umoziuje témér dokonalé zastinéni. Vlisované gumoveé
tésnéni snizuje hluénost pfi ovladani a poryvu vétru, prispiva k jeste
lepsimu termoregulacnimu efektu.

Vysoce stabilni lamela &iroka 9 cm. Diky svému tvaru “Z*, umozZfiuje
temer dokanalé zastinéni. Vlisované gumaveé tésnéni snizuje
hluénost pri ovladani a poryvu vétru, prispiva k jesté lepsimu
termoregulacnimu efektu.

Lamely jsou vedeny v AL vadicich listach. Horni profil spoleéné s
balem je mozné prekryt krycim plechem.

Lamely jsou vedeny v AL vadicich listach. Horni profil spoletné s
balem je mozné prekryt krycim plechem.
MAXIMALNI SIRKA 4000 mm
MAXIMALNI VYSKA 4000 mm
MAXIMALNI PLOCHA 9 m2 manualné klikou,
16 m2 motorem s vypinacem,
nebo motorem na dalkové ovladani.

MAXIMALNT SIRKA 5000 mm
MAXIMALNI VYSKA 4000 mm
MAXIMALNI PLOCHA 9 m2 manualné klikou,
20 m? motorem s vypinacem,
nebo motorem na dalkové ovladani.

Vjbér z 15 barevnych odstini RAL Vybér z 11 barevnych odstind RAL

VENKOVNI ZALUZIE C80, C80-S VENKOVNI ZALUZIE C65

Vysoce stahilni lamela ve tvaru “C* giroka 8 cm, je nejrozéirensjsim Vlysace stahilni lamela ve tvaru “C* girokd 6,5 cm, ma jemnéjéi vzhled.
typem. Diky svému tvaru Ize zvolit oboustranné naklapéni pro
dokonalejsi zatemneéni. Lamely jsou vedeny v AL vadicich listach. Horni profil spoleéné

s balem je mozné prekryt krycim plechem.
Lamely jsou vedeny v AL vadicich listach. Horni profil spole¢né s
balem je mozné prekryt krycim plechem.

MAXIMALNI SIRKA 4000 mm

Specialni skladanf lamel C80-S umoziiuje nizsi nabal. MAXIMALNI VYSKA 4000 mm
R MAXIMALNI PLOCHA 9 m? manualné klikou,
MAXIMALNI SIRKA 5000 mm 16 m? motorem s vypinatem,
MAXIMALNI VYSKA 4000 mm nebo motorem na dalkové ovladani.

MAXIMALNI PLOCHA 9 m2 manuélné klikou,
20 m? motorem s vypinafem,
nebo motorem na dalkové ovladani.

Vybér z 15 barevnych odstini RAL Vybér z 13 barevnych odstind RAL

VENKOVNI ZALUZIE EXT50, INTSD VENKOVNI ZALUZIE EXTS0-V

Lamela ve tvaru ‘C" iroka 5 cm. Zaluzie EXTS0 méa botni vedeni Lamela ve tvaru ‘C* &iroka 5 cm. Zaluzie EXT50-V se li&i od EXTS0
ocelovym lankem. Horni profil 40x40 mm spoletné s balem je velikosti horniho profilu, kde je profil 40x40 mm nahrazen profilem
mozno prekryt krycim plechem. 56x58 mm. Diky tomu dochazi k podstatnému navyseni maximalni

. &itky a vysky Zaluzie. Zaluzii EXT50-V Ize ovladat mataricky.
Zaluzie INT50 je bez vadiciho lanka vhodna do interiéru, horni profil

Ize lakovat MAXIMALNI SIRKA 3000 mm
o MAXIMALNI VYSKA 3500 mm
MAXIMALNI SIRKA 2500 mm MAXIMALNI PLOCHA 9 m2 manualné klikou,
MAXIMALNI VYSKA 3000 mm 10 m2 motorem s vypinacem,
MAXIMALNI PLOCHA B m2 nekonetna &iidira, nebo motorem na dalkové ovladani.

8 m2 manualné klikou

Vjbér z 12 barevnych odstini RAL Vyhér z 12 barevnych odstind RAL

SAMONOSNY SYSTEM V BOXU Shade

Box se upeviiuje specialnimi drzaky do samonosné vodic listy.
Vodici listy tak nesou cely systém zaluzie, ktery se namontuje celné
na ram okna.

Velkd prednost samonosného systému je rychla a jednoducha
montaz.

MAXIMALNI SIRKA 3500 mm
MAXIMALNI VYSKA 4000 mm
MAXIMALNI PLOCHA 9 m2

Viybér z 15 barevnych odstini RAL
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